ALLEGATI TECNICO ECONOMICI REALIZZAZIONE DI N. 3 IMPIANTI PER LA RIMOZIONE DI ARSENICO NELL’ACQUA MEDIANTE L’UTILIZZO DI SISTEMA DI FILTRAZIONE
SPECIFICHE DI GARA 

1.1 Oggetto dell’affidamento

E’ oggetto del presente affidamento realizzazione di n. 3 impianti abbattimento Arsenico con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche allegate.

1.2 Aggiudicazione della fornitura

L’affidamento della fornitura dovrà essere subordinato a selezione tecnico economica delle offerte che verranno presentate. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come da tabella seguente:

	
	Elemento di valutazione/ sub elemento di valutazione


	Peso 

ponderale
	Sub peso

ponderale

	1
	Qualità e pregio tecnico dell’opera proposta
	40
	

	1.1
	Completezza della soluzione progettuale proposta e valore tecnico-qualitativo delle proposte migliorative
	
	10

	1.2
	Garanzia sull’impianto e garanzia di durata della massa filtrante esente da rigenerazione
	
	10

	1.3
	Rigenerabilità del materiale filtrante
	
	10

	1.4
	Minore quantità di acqua smaltita da processo
	
	10

	2
	Prezzo offerto
	60
	

	
	SOMMANO
	100
	


Per quanto attiene alla valutazione 1. Qualità e pregio tecnico dell’opera proposta 

1.1. Completezza della soluzione progettuale proposta e valore tecnico-qualitativo delle proposte: la Commissione valuterà la proposta tecnico-progettuale presentata dal soggetto partecipante, con particolare attenzione alla soluzione impiantistica in relazione alle aspettative e alla tipologia di processo imposte dal SPECIFICHE TECNICHE (caratteristiche tecnico qualitative dei materiali filtranti, delle apparecchiature elettromeccaniche etc.) ed alla certificazione dei prodotti (presenza di soluzioni impiantistiche di avanguardia e sottoposte a particolari processi di rigenerazione, certificazioni di rigenerabilità del materiale, etc.) secondo il criterio del confronto a coppie (Allegato A DPR 554/99);

1.2 Garanzia: verrà valutata sia la garanzia dell’intero impianto che in termini di  durata della massa filtrante:
Per quanto riguarda l’intero impianto il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che maggiori anni di garanzia. 

Non viene attribuito alcun punteggio al concorrente che offre una garanzia pari a 2 anni.

Per i suddetti elementi si attribuirà il punteggio massimo al maggior periodo di garanzia offerta secondo la formula 

7 x [(Gi-Gmin)/(Gmax-Gmin)],

dove :
Gmax = garanzia con maggior durata


Gi  = periodo di garanzia in valutazione

Gmin = garanzia con minor durata

Mentre per quanto riguarda la durata della massa filtrante, la Commissione applicherà la seguente formula di confronto matematico:

3 x [(Gi-Gmin)/(Gmax-Gmin)],

dove :
Gmax = garanzia con maggior durata


Gi  = periodo di garanzia in valutazione

Gmin = garanzia con minor durata

1.3. Rigenerabilità del materiale filtrante: la Commissione valuterà la proposta tecnico-progettuale presentata dal soggetto partecipante, con particolare attenzione alla frequenza di manutenzione delle resine (citata nella Vs. offerta sia in n. giorni/lavoro che in quantità di acqua filtrata), nel rispetto dei benefici gestionali ed economici, secondo il criterio del confronto a coppie (Allegato A DPR 554/99);

1.4 Minore quantità di acqua smaltita da processo: la Commissione valuterà la proposta tecnico-progettuale presentata dal soggetto partecipante, con particolare attenzione alla previsione documentale di minor quantità di acqua di scarico da sostenersi in fase di gestione dell’impianto, applicando il punteggio massimo al concorrente che dichiara la minor quantità di acqua di scarico a parità di garanzie di abbattimento del parametro As. L’offerente deve garantire che lo scarico sia entro i limiti della normativa vigente.
Il concorrente deve esprimere il dato come litri al secondo.
La Commissione applicando il punteggio secondo la seguente formula:

10 x [(L/Smax-L/SJ)/(L/Smax-L/Smin)],

dove : 
L/Smax: maggior numero di litri al secondo di acqua di scarico offerti (peggior offerta sull’elemento)

L/Sj: litri al secondo di acqua di scarico dell’offerta in valutazione

L/Smin: minor numero di litri al secondo di acqua di scarico offerti (miglior offerta sull’elemento)

Per quanto attiene alla valutazione 2. Prezzo offerto: 
la Commissione valuterà la proposta economica presentata da ogni singolo concorrente, applicando il punteggio massimo al concorrente che offre il prezzo più basso.

Non viene attribuito alcun punteggio al concorrente che offre un prezzo pari a quello posto a base di gara.

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 
60 x [(Pg – Pi)/ (Pg – Pmin)] 

dove :
Pg = Prezzo a base di gara


Pi  = prezzo dell’offerta in valutazione


Pmin = prezzo più basso

E’ stabilita una soglia minima corrispondente al raggiungimento di un punteggio complessivo per gli elementi di valutazione n.1 di almeno 25 punti su 40, di conseguenza, non saranno considerate valide le offerte tecniche che non avranno raggiunto detta soglia minima non risultando l’offerta prodotta congrua rispetto agli elementi tecnico qualitativi minimi richiesti e saranno pertanto escluse dall’apertura e valutazione dell’offerta economica.
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